FRBV
Anschlagtafel mit weißer Grundfläche und rotem Rand
mit folgender Aufschrift:
BEI AUFLEUCHTEN:
GARAGENLÜFTUNG DEFEKT
GARAGE N I C H T BENUTZEN
HAUSVERWALTUNG VERSTÄNDIGEN
TEL. ................................................
Abmessungen: BxH 420x297 mm
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRBV
FRDW
Differenzdruckwächter mit zwei getrennten Druckkammern
mit druckseitigem Anschluß an Schlauchnippel
Der Sollwert (Differenzdruck) ist direkt einstellbar, dieser ist
durch eine Klarsichthaube deutlich erkennbar.
Anschluß pneumatisch:
· druckseitig Anschluß 1 (+)
· saugseitig Anschluß 2 (-)
Kontaktausführung: 1 Umschalter
Meßbereich: 70-600 Pa
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRDW
FRFCO
Elektrochemischer, temperaturkompensierter Meßfühler für die 
Aufputzmontage zur Erfaßung von Kohlenmonoxid in der zu
messenden Luft laut ÖNORM M9418.
Meßprinzip: elektrochem. Oxidation
Überwachungsbereich: 0-300 ppm CO
Versorgungsspannung: 14-28VDC
Meßsignal: 4-20 mA
Verbindungsleitung: ÖCUY-OB 2x1
Gehäuse: Kunststoff 
Farbe: hellgrau glänzend RAL7035
Abmessungen: BxHxT 54x80x36 mm
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRFCO
FRFG
Anschlagtafel laut ÖNORM Z1000 mit weißer Grundfläche und rotem Rand "Einfahrt für gasbetriebene KFZ verboten"
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRFG
FRFS
Feuerwehrschalter eingebaut in einen roten Sicherheitskasten aus
Stahlblech geliefert mit Echtglasscheibe und Nothammer für
Aufputzmontage.Gehäuse mit seitl. Zylinderschloß versperrbar.
Schalterstellungen: HAND-0-AUTO
Abmessungen: BxHxT 130x180x96 mm
Schutzart: IP55
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRFS
FRHQ
Einpoliger Taster mit automatischer Rückstellung in Preßstoffgehäuse
für die Aufputzmontage zur Quittierung von anstehenden Hupenalarmen.
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRHQ
FRS230
Kleinhupe in Dosenform ohne Trichter aus hellgrauem
wiederverwertbaren Kunststoff für die Wandmontage.
Schalldruckpegel: 98dB(A) in 1m Abstand
Nennspannung: 230VAC
Nennstrom: 0,03A
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRS230
FRS24
Kleinhupe in Dosenform ohne Trichter aus hellgrauem
wiederverwertbaren Kunststoff für die Wandmontage.
Schalldruckpegel: 98dB(A) in 1m Abstand
Nennspannung: 24VAC
Nennstrom: 0,1A
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRS24
FRSSB
Schaltschrankbeleuchtung mit integrierter Steckdose und
Magnetbefestigung.
Abmessungen: 350x65x60 mm
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRSSB
FRSSL
Schaltschranklüftung bestehend aus Filterlüfter und Austrittsfilter.
Steuerung über Zeitschaltuhr oder Thermostat.
Leistunsaufnahme: 20W
Nennspannung: 230VAC
Fördermänge: 35m³/h
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRSSL
FRW
Ovalgitterleuchte mit roter Glühlampe für dieTorkontakt-
steuerungen als Alarmmeldung.
Anspeisung Alarmleuchte: 230VAC
Leistung Alarmleuchte: 40W
Anspeisung Notleuchte: 24VDC
Leistung Notleuchte: 15W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRW

