FRMG1
Kohlenmonoxidmeß-, Anzeige- und Auswertegerät zur Meßung und Überwachung
des Kohlenmonoxidanteiles in der zu Umgebungsluft mittels 1-4 Meßfühler.
Zuteilungsmöglichkeit für 4 Brandabschnitte möglich.
Umwandlung und Anzeige des 4-20 mA- Analogsignales der CO-Meßfühler FRFCO
mittels 7-Segmentanzeige, ablesbar in ppm (parts per million=1cm³/m³) CO.
Meßbereich: 0-300 ppm CO mit Anzeige über das oben angeführtes 
3-stelliges Display.
Die Meßung der einzelnen Fühler erfolgt permanent.
Digital einstellbare Parameter: (Einstellung erfolgt über 4 Tasten an der Frontplatte)
· Fühleranzahl
· Schwellwerte
· Ventilatornachlaufzeit
Anzeigen:
· höchster aktueller Meßwert incl. Fühlernummer
(über die Tasten können auch die anderen Fühler abgefragt werden)
· Schwellwertzuordnung
· Ausgangsmeldung
Die Schwellwerte werden durch eine angeschloßene Relaiskarte logisch verarbeitet.
(Lüftungssteuerung, Warnschilder, Signalhupen und Hupenquittierung)
Die Meßleitungen der FRFCO-Meßfühler werden auf Fühlerleitungs-
bruch und Kurzschluß permanent überwacht.
Bauform: 48x96 mm- Normgehäuse und Relaisausgangsplatine für Montageplatte
Anspeisung: 24VAC über Relaiskarte

Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRMG1
FRMG3
Kohlenmonoxidmeß-, Anzeige- und Auswertegerät zur Meßung und Überwachung
des Kohlenmonoxidanteiles in der zu Umgebungsluft mittels 1-18 Meßfühler.
Umwandlung und Anzeige des 4-20 mA- Analogsignales der CO-Meßfühler FRFCO
mittels 7-Segmentanzeige, ablesbar in ppm (parts per million=1cm³/m³) CO.
Meßbereich: 0-300 ppm CO mit Anzeige über das oben angeführtes 
3-stelliges Display.
Die Meßung der einzelnen Fühler erfolgt permanent.
Digital einstellbare Parameter: (Einstellung erfolgt über 4 Tasten an der Frontplatte)
· Fühleranzahl
· Schwellwerte
· Ventilatornachlaufzeit
Anzeigen:
· höchster aktueller Meßwert incl. Fühlernummer
(über die Tasten können auch die anderen Fühler abgefragt werden)
· Schwellwertzuordnung
· Ausgangsmeldung
Die Schwellwerte werden durch eine angeschloßene Relaiskarte logisch verarbeitet.
(Lüftungssteuerung, Warnschilder, Signalhupen und Hupenquittierung)
Die Meßleitungen der FRFCO-Meßfühler werden auf Fühlerleitungs-
bruch und Kurzschluß permanent überwacht.
Bauform: 48x96 mm- Normgehäuse und Relaisausgangsplatine für Montageplatte
Anspeisung: 24VAC über Relaiskarte
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRMG3

