FREV24L
Vollelektronisches Warntransparent bestehend aus Aluminium-
Umlaufrahmen und beschrifteter Kunststoffplatte.
Im Alarmfall einseitig aufleuchtende Schrift und Blinkpunkt.
Selbständige Erzeugung der Blinkfrequenz mittels eingebauter
Blinkelektronik.
Text."EINFAHRT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR"
Schrifthöhe: 20 cm
Abmessungen: BxHxT 2000x260x14 mm
Versorgungsspannung: 24VAC/DC (bipolar)
Anschlußleistung: 7,8W
Elektroanschluß: rechts über ausgeführtes 2-pol Kabel (90cm)
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FREV24L
FRZV24L
Vollelektronisches Warntransparent bestehend aus Aluminium-
Umlaufrahmen und beschrifteter Kunststoffplatte.
Im Alarmfall einseitig aufleuchtende Schrift und Blinkpunkt.
Selbständige Erzeugung der Blinkfrequenz mittels eingebauter
Blinkelektronik. 
Text: "ZUTRITT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR"
Schrifthöhe: zweizeilig 7 cm
Abmessungen: BxHxT 700x200x14 mm
Versorgungsspannung: 24VAC/DC (bipolar)
Anschlußleistung: 3W
Elektroanschluß: rechts über ausgeführtes 2-pol Kabel (90cm)
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRZV24L
FRM24GEL
Vollelektronisches Warntransparent bestehend aus Aluminium-
Umlaufrahmen und beschrifteter Kunststoffplatte.
Im Alarmfall einseitig aufleuchtende Schrift und Blinkpunkt.
Selbständige Erzeugung der Blinkfrequenz mittels eingebauter
Blinkelektronik.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: 20 cm
Abmessungen: BxHxT 2000x260x14 mm
Versorgungsspannung: 24VAC/DC (bipolar)
Anschlußleistung: 7,8W
Elektroanschluß: rechts über ausgeführtes 2-pol Kabel (90cm)
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM24GEL
FRM24GBL
Vollelektronisches Warntransparent bestehend aus Aluminium-
Umlaufrahmen und beschrifteter Kunststoffplatte.
Im Alarmfall beidseitig aufleuchtende Schrift und Blinkpunkt.
Selbständige Erzeugung der Blinkfrequenz mittels eingebauter
Blinkelektronik.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: 20 cm
Abmessungen: BxHxT 2000x260x14 mm
Versorgungsspannung: 24VAC (bipolar)
Anschlußleistung: 7,8W
Elektroanschluß: rechts über ausgeführtes 2-pol Kabel (90cm)
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM24GBL
FRM24KEL
Vollelektronisches Warntransparent bestehend aus Aluminium-
Umlaufrahmen und beschrifteter Kunststoffplatte.
Im Alarmfall einseitig aufleuchtende Schrift und Blinkpunkt.
Selbständige Erzeugung der Blinkfrequenz mittels eingebauter
Blinkelektronik.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: 7 cm
Abmessungen: BxHxT 700x200x14 mm
Versorgungsspannung: 24VAC/DC (bipolar)
Anschlußleistung: 3W
Elektroanschluß: rechts über ausgeführtes 2-pol Kabel (90cm)
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM24KEL
FRM24KBL
Vollelektronisches Warntransparent bestehend aus Aluminium-
Umlaufrahmen und beschrifteter Kunststoffplatte.
Im Alarmfall beidseitig aufleuchtende Schrift und Blinkpunkt.
Selbständige Erzeugung der Blinkfrequenz mittels eingebauter
Blinkelektronik.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: 7 cm
Abmessungen: BxHxT 700x200x14 mm
Versorgungsspannung: 24VAC (bipolar)
Anschlußleistung: 3W
Elektroanschluß: rechts über ausgeführtes 2-pol Kabel (90cm)
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM24KBL
FREV230
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden
Versteiffungen. Rückseite mit Alublech geschloßen, Vorderseite
bestehend aus einer opal färbigen Acrylglasplatte mit
roter Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "EINFAHRT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR"
Schrifthöhe: 20 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 2000x250x120 mm
Versorgungsspannung: 230VAC
Anschlußleistung: 60W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FREV230
FREV24
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden
Versteiffungen. Rückseite mit Alublech geschloßen, Vorderseite
bestehend aus einer opal färbigen Acrylglasplatte mit
roter Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "EINFAHRT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR"
Schrifthöhe: 20 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 2000x250x120 mm
Versorgungsspannung: 24VAC/DC
Anschlußleistung: 60W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FREV24
FRM230GE
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden
Versteiffungen. Rückseite mit Alublech geschloßen, Vorderseite
bestehend aus einer opal färbigen Acrylglasplatte mit
roter Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: 20 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 2000x250x120 mm
Versorgungsspannung: 230VAC
Anschlußleistung: 60W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM230GE
FRM230GB
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden
Versteiffungen. Vorderseite und Rückseite bestehend aus einer
opal färbigen Acrylglasplatte mit einer roten Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: 20 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 2000x250x120 mm
Versorgungsspannung: 230VAC
Anschlußleistung: 60 W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM230GB
FRM230KE
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden
Versteiffungen. Rückseite mit Alublech geschloßen, Vorderseite
bestehend aus einer opal färbigen Acrylglasplatte mit
roter Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: zweizeilig 7 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 675x170x120 mm
Versorgungsspannung: 230VAC
Anschlußleistung: 30W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM230KE
FRM230KB
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden
Versteiffungen. Vorderseite und Rückseite bestehend aus einer
opal färbigen Acrylglasplatte mit einer roten Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: zweizeilig 7 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 675x170x120 mm
Versorgungsspannung: 230VAC
Anschlußleistung: 30 W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM230KB
FRM24GE
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden
Versteiffungen. Rückseite mit Alublech geschloßen, Vorderseite
bestehend aus einer opal färbigen Acrylglasplatte mit
roter Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: 20 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 2000x250x120 mm
Versorgungsspannung: 24VAC/DC
Anschlußleistung: 60W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM24GE
FRM24GB
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden 
Versteiffungen. Vorderseite und Rückseite bestehend aus einer 
opal färbigen Acrylglasplatte mit einer roten Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: 20 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 2000x250x120 mm
Versorgungsspannung: 24VAC/DC
Anschlußleistung: 60 W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM24GB
FRM24KE
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden
Versteiffungen. Rückseite mit Alublech geschloßen, Vorderseite
bestehend aus einer opal färbigen Acrylglasplatte mit
roter Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: zweizeilig 7 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 675x170x120 mm
Versorgungsspannung: 24VAC/DC
Anschlußleistung: 30W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM24KE
FRM24KB
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden
Versteiffungen. Vorderseite und Rückseite bestehend aus einer
opal färbigen Acrylglasplatte mit einer roten Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN"
Schrifthöhe: zweizeilig 7 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 675x170x120 mm
Versorgungsspannung: 24VAC/DC
Anschlußleistung: 30 W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRM24KB
FRZV230
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden
Versteiffungen. Rückseite mit Alublech geschloßen. Vorderseite
bestehend aus einer opal färbigen Acrylglasplatte mit
roter Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "ZUTRITT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR"
Schrifthöhe: zweizeilig 7 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 675x170x120 mm
Versorgungsspannung: 230VAC
Anschlußleistung: 30W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRZV230
FRZV24
Warnschild aus Aluminiumstrangpreßprofil mit innenliegenden
Versteiffungen. Rückseite mit Alublech geschloßen. Vorderseite
bestehend aus einer opal färbigen Acrylglasplatte mit
roter Beschriftung auf der Innenseite.
Text: "ZUTRITT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR"
Schrifthöhe: zweizeilig 7 cm
Blinkkalotte: rot
Abmessungen: BxHxT 675x170x120 mm
Versorgungsspannung: 24VAC/DC
Anschlußleistung: 30W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRZV24

