FRN150
Netzersatzanlage mit vollelektronischer Ladesteuerung mit Ab-
schaltung der Akkumulatoren zum Schutze gegen Tiefentladung.
Folgende Anzeigen sind ausgeführt:
Tiefentladungsanzeige mittels blauer Glimmleuchte
Notbetriebsanzeige (Netzausfall) mittels roter Glimmleuchte
Komplett geliefert mit 2 Stk. auslaufsicheren, wartungsfreien,
und gasungsfreien Bleiakkus (in seperatem Batteriegehäuse),
incl. Netzüberwachung, Umschaltschützen und Trafo zur
Normalspannungsversorgung der Warneinrichtung im
CO- Schaltschrank.
Ausgangsspannung: 24VDC
Ladestrom: 3A
Ladespannung: 27,6 VDC konstant
Anschlußleistung: 150W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRN150
FRN300
Netzersatzanlage mit vollelektronischer Ladesteuerung mit Ab-
schaltung der Akkumulatoren zum Schutze gegen Tiefentladung.
Folgende Anzeigen sind ausgeführt:
Tiefentladungsanzeige mittels blauer Glimmleuchte
Notbetriebsanzeige (Netzausfall) mittels roter Glimmleuchte
Komplett geliefert mit 2 Stk. auslaufsicheren, wartungsfreien,
und gasungsfreien Bleiakkus(in seperatem Batteriegehäuse),
incl. Netzüberwachung, Umschaltschützen und Trafo zur
Normalspannungsversorgung der Warneinrichtung im
CO- Schaltschrank.
Ausgangsspannung: 24VDC
Ladestrom: 3A
Ladespannung: 27,6 VDC konstant
Anschlußleistung: 300W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRN300
FRN500
Netzersatzanlage mit vollelektronischer Ladesteuerung mit Ab-
schaltung der Akkumulatoren zum Schutze gegen Tiefentladung.
Folgende Anzeigen sind ausgeführt:
Tiefentladungsanzeige mittels blauer Glimmleuchte
Notbetriebsanzeige (Netzausfall) mittels roter Glimmleuchte
Komplett geliefert mit 2 Stk. auslaufsicheren, wartungsfreien,
und gasungsfreien Bleiakkus (in seperatem Batteriegehäuse),
incl. Netzüberwachung, Umschaltschützen und Trafo zur
Normalspannungsversorgung der Warneinrichtung im
CO- Schaltschrank.
Ausgangsspannung: 24VDC
Ladestrom: 3A
Ladespannung: 27,6 VDC konstant
Anschlußleistung: 500W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRN500
FRN900
Netzersatzanlage mit vollelektronischer Ladesteuerung mit Ab-
schaltung der Akkumulatoren zum Schutze gegen Tiefentladung.
Folgende Anzeigen sind ausgeführt:
Tiefentladungsanzeige mittels blauer Glimmleuchte
Notbetriebsanzeige (Netzausfall) mittels roter Glimmleuchte
Komplett geliefert mit 2 Stk. auslaufsicheren, wartungsfreien,
und gasungsfreien Bleiakkus (in seperatem Batteriegehäuse),
incl. Netzüberwachung, Umschaltschützen und Trafo zur
Normalspannungsversorgung der Warneinrichtung im
CO- Schaltschrank.
Ausgangsspannung: 24VDC
Ladestrom: 3A
Ladespannung: 27,6 VDC konstant
Anschlußleistung: 900W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRN900
FRN1500
Netzersatzanlage mit vollelektronischer Ladesteuerung mit Ab-
schaltung der Akkumulatoren zum Schutze gegen Tiefentladung.
Folgende Anzeigen sind ausgeführt:
Tiefentladungsanzeige mittels blauer Glimmleuchte
Notbetriebsanzeige (Netzausfall) mittels roter Glimmleuchte
Komplett geliefert mit 2 Stk. auslaufsicheren, wartungsfreien,
und gasungsfreien Bleiakkus (in seperatem Batteriegehäuse),
incl. Netzüberwachung, Umschaltschützen und Trafo zur
Normalspannungsversorgung der Warneinrichtung im
CO- Schaltschrank.
Ausgangsspannung: 24VDC
Ladestrom: 6A
Ladespannung: 27,6 VDC konstant
Anschlußleistung: 1500W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRN1500
FRN9WR
Netzersatzanlage mit vollelektronischer Ladesteuerung mit Ab-
schaltung der Akkumulatoren zum Schutze gegen Tiefentladung.
Folgende Anzeigen sind ausgeführt:
Tiefentladungsanzeige mittels blauer Glimmleuchte
Notbetriebsanzeige (Netzausfall) mittels roter Glimmleuchte
Komplett geliefert mit 2 Stk. auslaufsicheren, wartungsfreien,
und gasungsfreien Bleiakkus (in seperatem Batteriegehäuse),
incl. Netzüberwachung, Umschaltschützen und Wechselrichter
im CO- Schaltschrank.
Ausgangsspannung: 230VAC
Ladestrom: 3A
Ladespannung: 27,6 VDC konstant
Anschlußleistung: 900W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRN9WR
FRN15WR
Netzersatzanlage mit vollelektronischer Ladesteuerung mit Ab-
schaltung der Akkumulatoren zum Schutze gegen Tiefentladung.
Folgende Anzeigen sind ausgeführt:
Tiefentladungsanzeige mittels blauer Glimmleuchte
Notbetriebsanzeige (Netzausfall) mittels roter Glimmleuchte
Komplett geliefert mit 2 Stk. auslaufsicheren, wartungsfreien,
und gasungsfreien Bleiakkus (in seperatem Batteriegehäuse),
incl. Netzüberwachung, Umschaltschützen und Wechselrichter
im CO- Schaltschrank.
Ausgangsspannung: 220VAC
Ladestrom: 6A
Ladespannung: 27,6 VDC konstant
Anschlußleistung: 1500W
Fabrikat: FISCHER ET
Type: FRN15WR

